Montaz odvadeéni zatizeni Designo 2 - skryté panty

Montovat odvadéni zatizeni

H «iidlovou
E Harni prisro
E Ramovu ¢ast odvad
n Kfidlo nasadit do

E Kridlovou ¢ast opérngé

izeni pfiloZit na doraz ke kfidlovému zavésu a pfisroubovat.

wolnit z ramového loziska.

\l zatiZzeni nasadit na rdmové lozisko a pfisroubovat.

veého loZiska (viz strany 50-51).
10 tahla vlozit do vybrani na rdmové &asti.

Serizeni odvadéni zatizeni
E Odvadeéni zatizen| sefizovat v oteviené poloze kfidla (90°) pomoci 4 mm Sestihranného klice:

tak, aby cervend a stfibrnd ¢ast znacky cinily cely kruh.

Sefizovaci Sroub

Vizualni kontrola na ckné,

W |

Roto NT Designo I AB 595-2 = Bfezen 2011 = 53 /Rok

Zmény vyhrazeny.


Standard
Typewriter
Designo 2 - skryté panty


Sefrizeni

pies ramové nizky

Stranové sefizeni Sefizeni pritlaku

Vyskové sefizeni Stranové sefizeni Sefizeni pfitlaku

pres ramové lozisko / kfidlovy zavés

Znovu nastavit vyskové sefizeni odva-

déni zatizeni podle (viz strana 53).

% 54 = Bfezen 2011 = AB 595-2 Roto NT Designo Il Zmény vyhrazeny.





